
 

地毯怎麼選最關鍵？你不能忽略的4個規格關鍵！ 
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很多設計師在挑選地毯時，第⼀步會被花⾊吸引，第⼆步看預算，第三步就是直覺挑款。但你知道嗎？

真正決定業主滿不滿意、空間好不好⽤的，其實跟你挑的地毯本身的「規格」也很有關係。今天就⽤

這⽀影⽚，帶你⼀次搞懂地毯選擇時絕對不能忽略的四個關鍵規格。 

第⼀個關鍵：地毯的紗線種類與加⼯⽅式 

很多⼈以為地毯只要好看就好，但其實紗線的等級與材質，會決定整張地毯的耐久度、抗污性與回彈

⼒。⽬前市場上最常⾒的紗線材料包括 PP（聚丙烯）、PET（聚酯纖維）、尼⿓ 6 和尼⿓ 6.6。其

中，尼⿓ 6 是商業等級地毯中最均衡的選擇，它的柔韌性佳、耐磨性⾼，彈性恢復能⼒遠優於 PP 類

產品，不容易因踩踏⽽變形，尤其適合⾼流量辦公室與公共空間。 

Shaw Contract 所使⽤的 Eco Solution Q100 尼⿓紗線，特別選⽤ 100% 回收再製尼⿓，不只環保，

還搭配 SSP 抗污技術，可以有效降低灰塵與液體的附著⼒。這種加⼯處理讓髒污不易滲⼊紗線核⼼，

清潔上更輕鬆，也減少⻑期維護成本。 

第⼆個關鍵：毯⾯結構與地毯重量 

毯⾯有沒有質感？踩起來舒不舒服？其實關鍵在於圈⽑的密度與 OZ 重量。OZ 數代表地毯整體的飽

滿程度與使⽤壽命。 

舉個例⼦，15～20oz 的地毯適合⼀般辦公空間，20oz 以上則推薦⽤於⼤廳、會議室、接待區等重度

使⽤區域。 OZ ⾼的地毯通常踩起來更紮實，不容易留下腳印或壓痕，聲⾳吸收效果也更明顯。 

圈⽑結構除了提供視覺層次，也會影響吸⾳與耐磨程度。真正⾼密度、雙層圈⽑設計的地毯，踩下去

會有⼀種「穩」的感覺，⻑時間使⽤也不容易塌陷。 

第三個關鍵：底背材質與尺⼨穩定性 

選對底背，才能鋪得穩、⽤得久。底背不只是固定地毯的結構⽀撐，更直接影響地毯的尺⼨穩定性與

聲⾳控制效果。 
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Shaw 的 EcoWorx 底背是⽬前市⾯上唯⼀通過 Cradle to Cradle 認證、100% 不含 PVC 的商⽤地毯

底背，並且所有系列產品皆可完整回收再製，真正做到同等級材料的循環再⽣。 

EcoWorx 具備優異的尺⼨穩定性，遇到濕氣、重物⻑期壓放也不容易變形，對於開放式辦公區、商

空、或會議場域來說，是⾮常理想的基底材料。 

第四個關鍵：規格證書與認證透明度 

地毯不再只是設計元素，⽽是企業永續政策與建築法規的延伸。現在越來越多案場需要符合 WELL、

LEED 認證或 ESG 報告需求，⽽認證透明度與合法性，就是選擇地毯的最後⼀塊拼圖。 

以 Shaw 為例，旗下所有⽅塊地毯系列都擁有 HPD、EPD、Green Label Plus 等國際認證，同時更

是⽬前市⾯上唯⼀⼀個品牌，全系列產品、全顏⾊都能通過台灣健康綠建材標章。這⼀點對於公共⼯

程、學校、政府與⼤型辦公案場來說，是⾮常關鍵的⾨檻保障。 

這四個關鍵指標：紗線材質、地毯重量、底背結構與健康永續認證，才是真正影響地毯性能與空間價

值的核⼼。地毯不是只看外觀，選得好，它不只是設計材料，更是空間品質與企業形象的延伸。 

 

 

 

 

 


